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                                                                            人力资源部

2016年袜子星级员工专业知识题库
关于袜子生产知识简介
一、袜子简介

1、“ 袜子”是指穿戴在人脚上，保护脚掌，并给我们提供御寒和装饰作用的一种常见服饰，是内衣家族的重要成员之一。随着时代进步和经济发展，其“御寒”功能趋于弱化，而“美化装饰”早已成了首要目标。
2、.袜子型号尺寸 袜子的主要参数有5个：袜号、袜底长、总长、口长和跟高。袜子的规格是用袜号表示的，而袜号又是以袜底的实际长度尺寸为标准的，所以知道自己的脚长后便可选购合脚的袜子。可是，由于袜子所使用的原料不同，其在袜号系列上也有所不同。其中弹力尼龙袜毓，以袜底长相差2cm为1档；棉纱线袜、锦纶丝袜、混纺袜等的袜号系列，则以相差1cm为1档。
3、袜子的出厂价格主要由袜子的：生产成本，生产原料，生产工艺，生产设备，操作流程主几点决定，

二、袜子的一般分类: 

A、按对象分： 

1、男袜；2、女袜；3、童袜 a、男童 b、女童；4、婴儿袜-宝宝袜；5、老年人袜 ；

B、按原料分： 

[普通原料分：面料（包括棉、尼龙、涤纶、晴纶、丙纶、涤棉等）；底纱（包括尼龙、氨纶、涤纶等）] 

1、棉袜: 

a、纯棉拉架袜(棉+氨纶)

b、纯棉袜(棉+锦纶)

c、化纤袜 ①、晴纶袜、②、涤纶袜、③、尼龙袜、④、涤棉袜

d、羊毛袜

e、麻袜

f、其它原料类 

2、丝袜或全氨纶: 

C、按袜的长短分: 

1、短统袜；2、中统袜；3、长统袜；4、裤袜 ；5、九分裤袜 ；6、七分裤；7、五分裤；8、船袜

D、按制袜机器及针简分： 

1、国产单针袜

2、双针简袜

3、单针毛巾袜

4、电脑袜（单针）

5、电脑双针毛巾袜

6、其它（如电脑双袜袜） 

E、其它分类法： 

1、平面袜与提花袜，明花、暗花及通花袜

2、素色袜，彩色袜

3、鞋袜，裤袜与连身裤袜

4、跳舞袜、休闲袜、绅士袜、皮鞋袜、圣诞袜、学生袜、运动袜、足球袜、篮球袜、糖果袜等

5、花边袜、公仔袜等 

三、织袜基础原料知识 

纺织品原来大致可以分为以下几类：a：植物纤维类b：动物纤维类c化纤维类和再生纤维类。 

植物类包括：棉，麻。木棉等。 

动物类包括：羊毛，兔毛，驼毛，蚕丝等。 

化纤维类包括：涤纶，丙纶，晴纶，锦纶等 

合成纤维指两种原料组合的原料，它包括：棉晴，棉涤，毛晴，棉麻等。 

销售技巧

1、每个顾客从进店到离开，共分八个步骤，分别指：打招呼、赞美顾客、询问需求、介绍货品、邀请试衣、收银、送别、电话回访

3、货品FAB主要的六个纬度：风格、面料、款式设计、颜色、搭配、场合
4、风格主要由优雅、休闲和职业；款式设计：指服装的整体形态，对款式细节的独特设计作为卖点给顾客，让顾客有物超所值的感受；搭配：款式搭配、色彩搭配、面料搭配及其他配饰；场合：服装给顾客带来的功能
四、袜子原料燃烧的特征： 

棉料：接触火立即燃烧，离开火焰后继续燃烧，有烧纸的气味，少量的灰白色。 

羊毛料：点燃后徐徐燃烧，离火后有时自己熄灭，有臭味，灰白粉状。 

锦棉料：接触火焰融化收缩，很慢的燃烧，离开火后自己熄灭，特殊气味，松而脆的黑色灰烬。 

涤纶料：接近火焰融化收缩，慢慢的燃烧，离开火焰继续燃烧，芳香臭味，很硬的黑色圆珠。 
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晴纶料：接近火焰融化收缩，燃烧时冒黑烟，特异的臭味，催而硬不定形的硬块。 

7、 袜子的材料

1、竹碳 

    是一种天然老毛竹为原料，采用高科技纳米技术将竹碳微粉化，再通过熔融纺丝程序把竹碳均匀地融入聚酯纤维中，从而制成竹碳纤维。竹碳具有超强的吸附能力，能自动调节湿度，对硫化物、由醇、苯等有害化学物质起到吸收，分解异味和消臭作用。它具有天然和环保特性，更有抗菌、含有负离子等多种功能，是一种新型的绿色纤维。

2、莱卡（LYCRA）
     弹性纤维的特点：1.莱卡（LYCRA）弹性纤维的袜子比较贴身，感觉更舒适。2.莱卡（LYCRA）弹性纤维拥有独特的伸展及回缩特性，也就是说它能让务类型袜品具有持久贴身及舒适特性，含莱卡（LYCRA）弹性纤维的袜子平滑的服贴在双腿上，行动完全不收拘束，自由自在。
3、竹纤维 

     是一种天然纤维，是采用竹子为原料，采用高科技工艺加工而成，保持了天然纤维的特殊性性。设计师采用天然竹纤维开发出一种新型产品，此产品特点手感柔软、吸湿、透气性好具外观设计美观大方，穿着舒适贴体。 

 4、莫代尔（MODAL）
      纤维是由山毛榉木浆粕制成，浆粕的产生是在对环境无大量污染的确良情况下进行的，所以是一种新型绿色纤维科技产品。莫代尔（MODAL）纤维的优点是将天然纤维的豪华质感与人造纤维的实用性合二为一。它有棉的柔软、丝的光滑、麻的滑爽，而且吸水透气性都优于棉。它与普通的纤维在区别在于高细度的均匀的短纤长度以及高纯度。
5、天丝 

      是一种环保的新型纤维素纤维，它将天然树木中所提取的木浆，将天然纤维的舒适质感与人造纤维的实用性和二为一，该纤维有高强度的特性，不易破损，坚韧而耐用并具有良好的吸湿性能，天丝是一种天然新型原料。
6、大豆蛋白纤维 

      是一种大豆蛋白合成丝，是以低温漫出油脂层的大豆豆粉作原料，用高新技术和现代纺丝设备，经湿法编织而成。大豆蛋白纤维学丝细度细（1.1D-1.5D），比重轻，强伸度高，耐酸碱性和抗紫外线性好等特点，还具有羊绒般的柔软手感，蚕丝般的优雅光泽。
7、甲壳质抗菌纤维 

      是采用高新技术将虾蟹壳中的甲壳质（chitosocn）提纯，经特殊工艺加工而成。，有效抵制细菌生长，起到抗菌、止庠、防臭效果。经上海市预防医学研究院检测，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白念珠菌有良好的抑菌作用。
8、天然彩色棉
是天然具有颜色的棉花，因它具有独特的自然色彩，在纺织加工过程中不需要印染等化学处理，做到色泽柔和、自然、典雅、亲和皮肤、吸湿透气性好，对人类和环境无污染，是一种绿色、健康生态纺织品新型原料。

9、精梳棉及普梳棉
都是纯棉。精梳棉是在棉纤维的加工过程中使用精梳机对纤维进行梳理，将纤维各种杂质几乎完全去除。

精梳棉及普梳棉相比，短纤维和杂质含量少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，表面较光洁，而普梳棉较为粗糙，有质感，条干不太均匀。
10、腈棉
属于混纺纱（通常混纺可互补两种原料的缺点），常用的腈棉含量比例为腈纶30％、棉70％，手感丰满，较棉耐磨，色泽鲜明，条干均匀，又同样具备棉吸汗防臭的功能。
11、丝光棉
丝光棉是通过丝光处理的棉。由于棉耐碱不耐酸的特性，将棉纤维在一定浓度的氢氧化纳溶液中处理后，纤维横向膨化，从而使用截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽，膨化的同时再给予拉伸，在一定程度上可改变纤维内部结构，提高纤维强力，更具备棉本身吸汗的特征，
12、羊毛
主要由一种不溶性蛋白质组成，弹性好，手感丰满，吸湿能力强，保暖性好，不耐虫蛀，不易沾污，光泽柔和，染色性优良，由于具有一种独特的缩绒性，所以一般需经过防缩处理后才可以保证织物的尺码。
羊毛是一种非常受欢迎的做袜子的自然材料。不幸的是羊毛袜不容易干，穿在脚上也容易发痒(注：新型的羊毛材料例如马海毛没有这种问题)。如果不加入一些其他材料他们还很容易被穿破。混纺的羊毛(用羊毛和合成材料组成)非常受欢迎是因为他们解决了这些问题。
13、蚕棉：蚕丝跟棉混纺，手感柔软，比棉更吸汗，弹性优于棉。
14、兔毛
纤维细软，蓬松，保暖性好，吸湿能力好，但强度较低，大多采用混纺，常用兔毛含量比例为兔毛70％锦纶30％。
15、腈毛
腈纶跟毛混纺，有毛的保暖作用且比毛耐磨，但不吸汗，多用于冬季的款式。
16、 涤纶
涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。

常用于包覆弹性纤维，而成为“拉架”。涤纶有很高的强度和耐磨性，抗皱性超过一切纤维，织物的保形性好。涤纶回潮率为0.4%。有很强的耐光性。

17、氨纶
合成纤维，即拉架芯，具有高伸长、高弹性的特点，更有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨等质。可用于针织及其他纱线交织，也可用于连裤袜腰带部位）或合捻（是1~2根普通棉纱、毛纱或锦纶与氨纶合并加捻而成，常用于织造弹力劳动布）、包芯（以氨纶为芯线，外面包绕棉纱、羊毛、腈纶等纤维。用于经编、机织、针织等多种加工方式。
八、丝    袜

1，厚度--DEN数（DENIER）
 DEN是丝袜所用的纤维的计量单位, 因为纤维实在太纤细了, 已经无法用直径来计量, 所以改为用重量来计. 每9000米纤维重多少克就是多少DEN. 所以DEN和纤维的粗细成正比.
通常,从DEN数就可以判断丝袜的厚度和透明度. DEN数越小的丝袜越薄越透, 而DEN数越大就越结实. 一些高档品牌的丝袜,8DEN丝袜的耐久度可以相当于20DEN.

2、厚度15DEN以下：夏季超薄丝袜，适合25度以上环境，这个厚度上的丝袜透明度极高，透气性也非常好，穿上后舒适感也是绝佳，但相对来说耐久度就稍差，需要细心照料和保养。 
厚度仅5DEN的特点1、最薄丝袜，感觉如香氛一样；2、几乎意识不到它的存在；3、超薄丝袜中最顶尖的奢侈品。
3、厚度15-20DEN:春秋款透明丝袜，适合在20度到25度环境下穿着，这个厚度的丝袜依然具备了较好的透明度，但是其寿命和强度比超薄丝袜要提高不少，
特点：1）、性价比比较高，穿着机会最多；2）、也是OL们上班穿着丝袜的首选；3）、20Den透明袜身；4）、兼具透明度和耐久度
4、厚度20-40DEN:春秋款半透明丝袜，适合10-20度左右环境，这个厚度的丝袜提高了丝袜的保暖度，可以在相对略冷的天气中穿着，丝袜依然可以保持相当的透明度，依然能达到高贵的肌肤光泽质感。同时它的寿命也是透明丝袜中最强的。

5、厚度70DEN以上：寒冬季节厚袜或羊毛袜，适合0到5度左右环境，为了健康考虑，零度以下还是不要选裙子了，再厚的袜子也没法有效取暖的。羊毛袜的厚度一般在100到150DEN，但是由于材质特殊，它比同等厚度的尼龙丝袜保暖效果更好。保暖效果最好的是羊绒袜，当然价格也非常高昂

九、丝袜的类型

1、,连裤袜欧洲称TIGHTS, 美国称PANTYHOSE，很普遍常见，分辨标准就在于有没有裤腰，现在连裤袜也分出很多类似于开裆，连吊袜带等变体款式。
2、吊带长筒袜Stockings ，指经典的吊带长筒袜，袜口无松紧或防滑设计，必须要搭配吊袜带穿着。这点与国产丝袜不同，国内的长筒袜一般袜口都会加一个压力皮筋条，高级丝袜里早就淘汰了这种过时款式。

3、防滑长筒袜Hold Ups (部分品牌称为Stay Up,含义相同)，其特点是袜口内部，会附上一到两圈高科技的防滑硅胶条，穿着的时候会贴在皮肤上，达到防滑效果。硅胶条能随温度变化而改变粘性，因此能始终保持丝袜不下滑，可以完全不需要吊袜带。防滑长筒袜一般都设计有蕾丝边，用来盖住硅胶带。

4、OPAQUES 秋冬厚袜，特指厚度40DEN以上，基本不透明的冬天穿丝袜，一般指连裤袜

5、KNEE HIGH 中筒袜，袜子长度到膝盖以下，但能裹住小腿肚，透明的基础款中筒袜，一般是用来搭配正装的裤装。按西方礼仪，正装裤穿着时，丝袜袜口是不可以露出来的，那中筒袜正好能解决这个问题。时尚款的中筒袜搭配就不受此限制，配7分裤，短裙皆可。

6、短袜SOCKS，长度只到脚踝以上，不能包裹腿肚的袜子
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